3M Dynatel™
Soluciones de Localizacion y Marcado

Localizacibn  Deteccion de Fallas Marcgs
Electronicas



Que es la Localizacion y el Marcado?
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Los productos de localizacion y marcado ofrecen soluciones para

deteccion de fallas, localizacion y marcado permanente, asi como
mapeo de puntos de especial interés que se encuentren enterrados.




2273M-1D Localizador

- Localizador de Cables, Fallas y Marcas

* Pantalla amplia de Alta Resolucion

» Alta Sensibilidad

* Gran precision de profundidad

* Posibilidad de mantener actualizado el SW
* Deteccion mejorada de profundidad

* Menu de ayuda

* La robustez de la familia Dynatel




COSTO DE PREVENCION vs.
COSTO DE ACCIDENTES
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Linea de Mantenimiento

Costo de
Reparacion

Costo Directo de
Accidente
*Muerte/Lesion

*Dafios a la Propiedad
*Servicio de Emergencia
*Costo de Reparacion
*Tiempo Perdido
*Perdida de Materiales

Costos Importantes

Prevencion de Costos
Entrenamiento/Educacion
«Soporte

*Seguro

«Construccion Durable
*Mantenimiento

*Plan de Desastre
*Servicio de Resguardo




Soluciones de

2205
12206

1420

2210

Trazabilidad: ; por que 3M?

2250M /
2250M-iD

2273M /
2273M-iD

*Marker locating | <Multi «Cable/Pipe *Cable/Pipe Locator | Cable/Pipe & [| *Cable/Pipe Locator | <Cable/Pipe &
accessory for frequency locator Sheath/Ground Faul Sheath/Ground Fault
2210, 2250, 2273 estand alone « Two active Locator Locator
locators marker locator| frequencies 577
;rzezq(ijselr;scys/"rl?:?ker sLocates all | & 33Khz *2 active frequencies 577, 8k, 33k, 202k | <4 active frequencies 577, 8k, 33k, 20k
passive *Snapshot Depth ) ) . .
locator markers estimation *Passive frequenciespower, CATV, LF -Passive frequenciespower, CATV, LF, long hau
+2206 is multi Read/Write | <Peak mode only | *Snapshot depth estimation fiber, 4 user assignable
frequency marker| capability for | «2 peak antennas| *Peak. null, differential and single peak *Real Time depth estimation
locator iD . modes *Directional peak, null and single peak modes
*Direct connect, ) . ) )
*Shaps on to Ballmarkers coupler and 4 antenna configuration, 2 peak, 2 null *6 antenna configuration
bottom of locator | «pepth direct induction | antennas «Loop resistance & voltage measurement
estimation modes *Loop resistance & voltage measurement «3 watt and 5 watt output options
*Improved +2205/2206 =3 watt and 5 watt output options «Direct connect, coupler and induction modes
sensitivity vs. | accessory for +Direct connect, coupler and induction modq «Improved sensitivity, speed, depth accuracy vs.
E%Sslg;gg EMS Ioc_atlng +2205/2206 accessory for EMS locating 2250/2273 models
+Symbolic *Symbolic universal icons on keypad *MiD model has EMSD capability
g:l\liz;spaallécons *Currently available in 16 languages
*High resolution graphic display with backlight
*M-iD model has communications
capability with selected GPS/GIS field
mapping instruments
Maintenance Maintenance | Installation & &R Techs, I&R Techs, &R Techs, I&R Techs, Locating
Technicians Technicians repair Techs. Locating Tech'’s. Locating Tech'’s, Locating Tech'’s. Tech’s, Maint. Techs.

Maint. Techs.




¢ En que frecuencias trabaja el sistema EMS?

Telefonia 101.4 kHz
Agua 145.7 kHz
Gas 83.0 kHz
Energia 169.8 kHz
Desagiie 121.6 kHz
CATV 77.0 kHz

Nota: Los marcadores estan codificados por color de acuerdo a las normas de APWA. Existe un
tipo adicional: Propodsito General a 65 kHz y de color morado.



3M Marcas Electronicas
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+ Elincremento de la cantidad de trazas subterraneas, las preocupaciones de seguridad y la necesidad de
eficacias del campo han conducido a la adopcion de los sistemas electrénicos de marcado como solucion
rentable para el marcado de puntos y de trayectorias.

+ Actualmente, un marcador 3M es colocado cada 30 segundos en algtin lugar del planeta.



POFC]UG comenzZaron a usarse

los Marcadores Electronicas ?

Para proporcionar un método para el personal de campo que les permita localizar instalaciones
que no podrian establecer claramente con un localizador normal

Ejemplo: El extremo de un cable produce una sefial ancha que consigue ser
mas grande en la superficie cuando mas profundamente se entierre el mismo

Ground Level /

Buried Facility :
N \ /& Stub



Tipos de Marcas Electronicas

Sobre Superficie
« 0,60 Mt. de
profundidad

Marca Esfera
e 1.5 Mt. de
profundidad

-

Marca Disco
1.5 Mt. de
profundidad

Marca Bodega
e 1,5 Mt. de
profundidad

.

Marca de Tubo
0,60 Mt. de
profundidad

Medio Alcance
1,8 Mt. de
profundidad

)

Alto Alcance

2,4 Mt. de

profundidad




Herramientas de Localizacion de EMS

L ocalizador de  Localizador Cable,

Accesorio Localizador
Marcas tubo y marcas
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Coil Antenna  Disk Housing

ID MARKER
ASIC

Color Code by Utility Disk inside Ball Housing



Marcado de Identificacion

Localizador Energiza
lamarca RFID

Informacion RFID
leida por el Localizador

* Informacion de la obra

* Informacion del usuario

* Localizacion

RS

Suelo Conductivo \—

* Serial No. pre-programado
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Aplicaciones de Mercado Electronico

Oil & Gas

Place marker svesy (.3
metens of deflection

e
Sg:v:n& Casing
" Ends
Utility
Crossings
Road Crossings Ball in handhole or
disk attached to Lid
Path Marking Applications place markers
adacent 1o above ground landmarks such
as lelephane poles
; —% - must maintaen line of sight between points -
Water Crossings |

A00H 400k
{100 (100m]
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Capacidades del sistema de localizacion

usando RFID

ID Marker Utility

Marcador iD
* Numero de ID tnico de 10 digitos

* Datos definidos por el usuario - 6 lineas
* Etiquetas de 8 caracteres por linea
* 14 caracteres para descripcion por linea =
* Opcion de bloqueo de datos e e e
* Detectable con otros localizadores de marcas

EEEEEEEEEEEE

HEREE
1 L KA QR

Localizador iD

« Capacidad de Memoria
100 registros para lectura/escritura
32 Plantillas definidas por el usuario

*El software para PC permite exportar la historia de las
marcas leidas o escritas

‘Busca trazas y marcas simultaneamente T




Interfase Dynatel™ con GPS

La informacion del GPS se combina con la de las marcas, son
almacenadas en el localizador y subidas ala PC

eXplorist
200

Coordenadas
GPS

@ « Historia del Marcador ID

\\A// * Coordenadas GPS

Instrumentos de navegacion ~ o B Exportable a Excel
compatibles con NMEA iD Marker




Interface Dynatel™ con GPS

Tipo 2 - Thales Mobilemapper

GPS interface

AN Additional
& User Data
- Collection

=g Systematically Collected Data

== ~ DR 00 000165710
Marker — Labell: 1425-XRIiiD Gas ID

Company: GasCo
« [dentifique claramente marcadores electronicos en el mapa de planta Descrptn: Valve
» Beneficios para nuevas aplicaciones en construcciones horizontales g?'zpe?5 f‘ﬁ"
* Elimina la necesidad de una segunda inspeccion del contratista Directn: CW-CLOSEAT
* Numero de ID unico sirve como identificacion del activo Lat: 30°23' 65N

Longitude: 97'50.34W

Interfase de implementacion simple



Soporte de montaje para localizador GPS

» Sujetar el GPS para optimizar la exactitud de la me  dicidn
e Permite la operacion sin necesidad de ayuda



Desarrollo de una Subdivision

CAD

« Se colocaron marcadores de RFID
en los codos, en todos los servicios
de agua y de aguas residuales a una
profundidad de 45 centimetros

 Se programaron los marcadores

 Los marcadores se mapearon
usando una interfase GPS/GIS



1inch equals 1 4-1- lezizt

-

Desarrollo de una Subd|V|S|on
Pre Desarrollo




1 inch equals.u 1&‘ hF-E1
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Desarrollo de una Subd|V|S|on
Imagen aérea con cobertura CAD
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WATER SERVICE

Desarrollo de una ubd|V|S|on | Jp T
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Cobertura CAD mas los marcadores i




Interface GPS
Thales™ MobileMapper™ Office
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Desarrollo de una Subdivision

Beneficios

» Marca confiable, exacta y eficiente.

» Mapeo simplificado, exactitud mejorada.

» Acceso para mantenimiento simplificado.

» |dentificador GIS / etiqueta de manejo de activo.

» Capacidad de mantenimiento predicativo y preventivo
realzada.

» Busqueda e identificacion rapidas de las secciones
especificadas



Mapeo GPS + Marcadores de ID

GPS

» Hasta 80% en ahorros de tiempo de mapeo
* Actualizacion electronica de sistemas CAD, GIS,

AM/FM.

_a exactitud subterranea es aceptable
_a Implementacion se lleva a cabo por especialistas en

Ty GPS.



Mapeo GPS + Marcadores de ID

Marcado RFID

* Facil de usar, se aprende rapidamente su
funcionamiento, bajo costo
» Ofrece rapidez, exactitud y seguridad en la

localizacion de marcas.
* El numero de serie se puede adjuntar a los mapas
de planta, usandolos como etiquetas del activo.




Mapeo GPS + Marcadores de ID

Conjuncion de GPS con RFID

» Mapear el lugar usando GPS/GIS

» Relocar el mismo usando el Marcador ID

« Documentar la informacion dentro de la
base de datos GIS




Beneficios para duenos de instalaciones

GPS/GIS revolucionaron el mapeo

Desde: Marcado manual por encima de la obra como si
fuese un mapa a escala real

Hasta: Sistemas que exportan directamente datos a las
bases de datos de CAD/GIS y proporcionan mejoras en la
eficiencia de las obras en curso.



Beneficios para los duenos de las obras

Desde: Los Marcadores se ubican correctamente pero no

se ven en los mapas.
 No es claro para los nuevos usuarios
 Los técnicos pueden no saber si deberian ver una marca o no
en tal o cual lugar!

Hasta: Las localizaciones de los Marcadores estan

mapeadas.

* Se eliminan los trabajos de inspeccion de los contratistas.
* El Marcador electronica es claramente visible en el mapa.
* No mas preguntas acerca de IDENTIFICACION POSITIVA




Beneficios para los duenos de las obras

Simplicidad en la busqueda de personal capacitado

Desde: Tecnicos especializados (o Ingenieros)
realizando trabajos de mapeo.

Hasta: Un Simple boton en el localizador

comandado remotamente via GPS.



Sistemas de Solucion en Marcado Electronico

Integracion
GIS

Sequir activos

Administracion de
Instalaciones y activos

Mapeo Automatizado

Trabajos de Localizacion

Aplicacion de Marcas

Mantenimiento

Actividades de Instalacion y Reparacién

Correccién de las coordenadas de los Mapas
Reduccién de los trabajos de inspeccion
Proceso de mapeo para indicarle el lugar de la marc

Construccion

a

Identificacion Positiva — Identificacion del ID Mark er

Excavacion

Método para el personal de campo para identificart  razas enterradas




Es su eleccion

Usted decide
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O Dynatel que le ahorra
tiempo y dinero

Dynatel”

2273M Cable/Pipe/Fault Locator




